
LEK

VPB 200
Ohøívaè vody k tepelným èerpa-

dlùm

IHB CZ 0935-1
031297





1 D ležité informace 2
Bezpe nostní informace 2

Kontaktní informace 4

2 Dodání a manipulace 5
Montáž 5

Dodané sou ásti 5

Odstran ní kryt 5

3 Konstrukce oh íva e vody 6

4 P ipojení 8
Všeobecné informace 8

Rozm ry a p ipojení 8

Tepelné erpadlo 9

Studená a teplá voda 9

Alternativní instalace 10

5 Elektrická instalace 11
Stejnosm rná anoda 11

idla 11

6 Uvád ní do provozu a se izová-
ní 12
Pln ní a odvzduš ování 12

Spušt ní a prohlídka 12

7 Servis 13
Servisní úkony 13

8 Technické údaje 14
Rozm ry a p ipojení 14

Technické specifikace 15

Rejst ík 16





✔





LEK

1

2

L
E

K

L
E

K

L
E

K

L
E

K

L
E

K



LEK

XL2

UA1

UA2

UL

QM22

FR1

XL5

W1

PF3

XL1 XL4 XL3





6
0
0

600

3
0

60

205

480
2
5

390

2
5
-5
0

1
7
4
5

8
0

Výstup
topného

média (XL1)
Teplá voda

(XL4)

Obìh teplé vody
(XL5) Studená

voda
(XL3)

Topné médium
vratná (XL2)





T



L
E

K

W1

LEK

UA1

UA2



XL3

QM22

0
0

5

10

15
20

25

30

35

40

45

50

55
60

65

70

75
80

85
90

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55

yckfall
(kPa)

Flöde (l/s)

Cu

R

E

Pokles tlaku
(kPa)

Pr� tok(l/s)



LEK

XL3 XL2



6
0
0

600

3
0

60

205

480

2
5

390

2
5
-5
0

1
7
4
5

8
0









NIBE AB Sweden 
Järnvägsgatan 40
Box 14 
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
www.nibe.eu 

 0 3 1 2 9 7


